


Il design del purificatore, basato su un calcolo preciso tra diametro dei canali e il flusso 
d’aria, si adatta perfettamente alla potenza delle lampade, grazie alle quali verranno 
eliminati efficacemente tutti i microrganismi presenti nell’aria.

Ideato dai migliori esperti, questo dispositivo, tramite le particolari lampade a risparmio 
energetico, che emettono radiazioni UV-C, va ad innescare reazioni fotochimiche che 
permettono l’efficace sanificazione e sterilizzazione dai microrganismi, come batteri, 
virus, lieviti e muffe di tutti gli ambienti. Questo sanificatore d’aria possiede bande da 100 
a 230 nm che impediscono al dispositivo di emettere ozono affinchè sia consentito 
rimanere nella stanza durante il suo funzionamento.

Inoltre, è dotato di un filtro a carboni attivi autodisinfettante, che purifica l’aria da 
composti organici volatili e da odori.

Le radiazioni ultraviolette vengono efficacemente utilizzate da anni per la disinfezione di 
superfici, strumenti e stanze, ed utilizzando la giusta lunghezza d’onda è possibile 
sterilizzare regolarmente l’aria senza uscire dalla stanza. In natura le radiazioni UV-C non 
raggiungono la Terra perché sono assorbite dall’atmosfera, e in questo dispositivo, sono 
ottenute grazie all’utilizzo di lampade speciali che emettono la lunghezza del fascio 
appropriata.

Un dispositivo sicuro ed efficace per eliminare i microrganismi patogeni.



Il principale vantaggio dato dall'utilizzo del purificatore di aria tramite metodo UV-C è la 
più totale sicurezza per la salute umana, infatti l'assenza di effetti dannosi da prodotti 
chimici, ozono o dalla generazione di rifiuti post-utilizzo ti permetterà di restare 
liberamente nella stanza in cui viene utilizzato. Inoltre, il dispositivo è dotato di chiavi di 
sicurezza che impediscono l'improvvisa apertura, il che permette di proteggere 
efficacemente dall'uscita di radiazione UV-C.

UTILIZZO
Grazie alla sua versatilità, possiamo utilizzare lo sterilizzatore ad aria in un qualsiasi locale, 
come centri estetici, uffici, negozi o anche a  casa.

COME FUNZIONA?

Alla base dello sterilizzatore a torre ci sono 
fori d'ingresso, che hanno la funzione di 
convogliare l’aria esterna all'interno del 
dispositivo.

Il fltro ai carboni attivi posizionato sulla base 
purifica l'aria da particelle e odori
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 l'aria viaggia attraverso delle lampade 
battericide che uccidono efficacemente tutti i 
microrganismi patogeni. Il movimento 
dell'aria è indotto da un ventilatore a ciclo 
continuo, che emette il minor rumore 
possibile.

Infine, l'aria sterilizzata fuoriesce attraverso 
gli sbocchi situati sulla parte anteriore della 
colonna sterilizzante

Grazie alla struttura ottimamente realizzata 
del "tunnel" del purificatore, sommato alla 
presenza del filtro ai carboni attivi, permette 
di scongiurare la riproduzione dei batteri, 
come invece accade nei purificatori d'aria 
standard.
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO 

Posizionare il dispositivo su una superficie 
piana e stabile.

Non coprire le aperture di ingresso
Collegare il cavo di alimentazione alla presa

ATTENZIONE!
Per alcune ore dopo la prima accensione, il 
dispositivo potrà emettere un cattivo odore. 
Questo è del tutto normale, ma è necessaria 
l'aerazione della stanza.

Dopo l'accensione del dispositivo gli audit 
dovrebbero brillare di un colore viola.

Se non si accende dovrà essere sostituita la 
lampada fluorescente o il motore di 
avviamento.

ATTENZIONE!
Il dispositivo è realizzato per svolgere una 
funzione continua. Dopo averlo attivato si 
prega di non spegnere il dispositivo, affinchè 
possa svolgere una corretta sanificazione 
dell'aria. La frequente accensione e il 
frequente spegnimento intaccano la normale 
durata della lampada del fusibile.
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MANUTENZIONE

Estrarre la spina dalla presa rete.

Pulire il dispositivo con un panno morbido e 
inumidito con acqua e sapone. Durante la 
pulizia, fare attenzione in modo che l'acqua 
non penetri all'interno dell'attrezzatura.

Controllare di volta in volta le condizioni del 
filtro ai carboni attivi.

Per fare ciò, estrarre il cassetto del filtro dalla 
base del dispositivo.

Estrarre il filtro dal cassetto e, in caso lo 
sporco sia visibile, sostituire con una nuova.
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Posizionare il filtro ai carboni attivi nel 
cassetto.

Reinserire il cassetto contente il filtro alla 
base della sterilizzatrice d'aria.



MANUTENZIONE: sostituzione della lampada fluorescente 

Estrarre la spina dalla presa.

Svitare la vite sulla parete di fondo del 
dispositivo.

Rimuovere con attenzione la parete con le 
lampade.



Appoggiare l'apparecchio su un piano o 
superficie stabile, ad es. su un tavolo.

Estrarre delicatamente la lampada 
fluorescente. Dovete prestare particolare 
attenzione ai fili.

Staccare il collegamento della lampada 
fluorescente.



RICOLLEGAMENTO DELLA LAMPADA FLUO

Reinserire la lampada fluorescente alle 
estremità con particolare cautela.

ATTENZIONE!
Non accendere o bypassare il dispositivo in 
questa fase

ATTENZIONE!
Le radiazione UV di tipo C. generate dalle 
lampade fluorescenti UV-C sono pericolose 
per l'uomo e gli animali! Potrebbe causare 
danni alla vista e alla pelle. Non esporre alla 
luce diretta della lampada alcun organismo 
vivente.

Procedere ad avvitare la colonna con le 
lampade



DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO

PARAMETRI TECNICI

Potenza dispositivo - 64 W
Potenza del radiatore UV-C - 2x15,9 W.
Radiatori PHILIPS TUV 15W / G15 T8
Durata del riscaldatore - 9000 ore (1000 avviamenti)
Radiazione - lunghezza d'onda UV-C di 253,7 nm
Filtro a carbone attivo con una superficie di 169 cm2
Alimentazione - 230 V
Max. Efficienza - 161 (+/- 10%) m3 / h
Livello di rumore - 44 dBA
Tipo - flusso

Protezione contro l'apertura e la fuoriuscita delle radiazioni UV-C
Equipaggiamento supplementare: filtro a carbone autodisinfettante


